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Beschrijving 

1. Slophopper met randspoeling voor het manueel ledigen van bedpannen, urinale flessen en bokalen, 
stoelemmers, nierbekkens, … 

2. Slophopper met spoelsysteem met stortbak  
 
 

 
Principeschets 

 
 
 
 

 
Risicoanalyse 

1. Terugheveling inhoud slophopper (cat. 5) 
2. Terugheveling inhoud stortbak (cat. 3) 

 
Wijze van verontreiniging 
  Terugheveling 
 
Installatiematrix 
 

  Vloeistofcategorie 

 Druk 1 2 3 4 5 

 p = atm   x (2)  x (1) 

 p > atm      

 
 
Beveiliging volgens NBN EN 1717 

1. AA-AB-AD-DC 
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-HA-HD-LB 

 
Gedoogde beveiliging BELGAQUA 
  n.v.t. 
 
Aanbevolen minimale beveiliging 

1. DC 
2. AC 

 
Toelichting BELGAQUA 

Voor de manuele reiniging met handsproeier wordt verwezen naar het werkblad WB 06-010-090. 
De AC beveiliging betreft de positie van de bijvulling ten opzichte van de stortbak en de overloop in de 
stortbak. 
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